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в

На ocHOBaî H приказа Генерального директора ОАО «Галичский автокра- 
новый завод» Хо 206 от 9 апреля 2002 г. комиссия в составе;

Председатель: ■

Михальчук О.В. -Зам. генерального директора ОАО «ГАКЗ»
по производству и развитию ___

Члены комиссии;

Першлевич А.И. Начальник ОТК ОАО ’ТАКЗ"
Лопарев А.В. - Главный конструктор ОАО 'ТАКЗ"
Носов А.В. - Главный технолог ОАО "ГАКЗ"

В период с 15 апреля по 28 мая 2002 г. провела ресурсные испытания плит 
скольжения, изготовленных ООО НФП "Урал” г. Челябинск из материала АР- 
МАМИД ПА СВЗО-1 стеклонаполненный ТУ 22.43-015-11378612-97 в составе ав­
томобильного крана КС-55713-1.

1. На ресурсные испытания комиссии представлены:
Серийный автомобильный кран КС-55713-1 зав.Х$ 490 с установленными в те­
лескопическую стрелу плитами скольжения из материала АРМАМИД ПА 
СВЗО-1. Размеры плит скольжения соответствовали чертежам КС-4572.63,271, 
.КС-4572.63.103 и КС-4572.63.104, кроме конфигураций каналов для закладки
г м я н г и



•  Технические условия ТУ 2243-015-11378612-97 ’'Армамид ПА СВ 30-1, Арма- 
мид ПА СВ 30-1Э, Армамид ИА СВ 30-2, Армамид ПА СВ 30-3М"
2. Ресурсные испытания плит скольжения в составе автомобильного крана КС- 

55713-1 зав. № 490 проведены в соответствии с рабочей программой и методикой 
ресурсных испытаний плит скольжения КС-55713.00.000ПМ7.

3. Результаты испытаний отражены в протоколе ресурсных испытаний плит 
скольжения в составе крана автомобильного KC-557I3-L
4. Выводы комиссии:

4.1 Плиты скольжения испытания в срставе крана КС-55713-1 выдержали.
4.2 Общий износ в период испытаний составил от 1,9 до 13,7 % при допусти­
мом 20%.
4 3  Плиты скольжения из материала /|РМАМИД ПА СВ 30-1 стеклонаполнен­
ный ТУ 2243-015-11378612-97 рекомендуются к применению на автомобиль­
ных кранах серий КС-45719, КС-55713, КС-55715.
4.5 Автокран КС-55713 зав. № 490 допустить к реализации и постоянной экс­
плуатаций после замены изношенных плит скольжения.

ПОДПИСИ ЧЛЕНОВ КОМИССИИ*.

Носов А.В.




