
о результатах испытаний гайки дрели лредоставлениой ООО НПО «Урал»

I

Испытания гайки дрели изготовленной из материала -  полиамид аркаим 1006 литьевой 

по ТУ 0224-002-99232081-2009 согласно чертежа № 8513-Б, проводились в подающем 

аппарате пилигримовом -стане ТП Ц 1.

22 июня 2009г. гайку дрели из полиамида аркаима 1006 литьевого установили в 

подающий аппарат №4.

18 августа 2009г, подающий аппарат разобрали, визуальный осмотр гайки дрели 

показал, что заводные спирали имеют износ, около 90%от первоначлаьного размера.

Гайка дрели предоставленная ООО НПО «Урал» отработала 58 дней, применяемые 

1~айки дрели в ТПН1 изготовленные из ЦАК4, работают в среднем 14 д ней.

При износе более 75% заводной спирали гайки дрели из ЦАМ подающий аппарат 

заклинивает, что усложняет техко.погию ремонта. При этом в процессе работы на гайке 

появляются многочисленные трещ ины и сколы, которые наносят повреждения внутренней 

поверхности поддающего аппарата. После длительной работы подающего аппарата 

уплотнение штока имеет износ, что способствует попаданию воды в масло, в следствии чез'о 

идет интенсивиое истирание гайки дрели.

При износе около 90% заводной спирш1и гайки, дрели предоставленной ООО НПО 

«Урал» аппарат не заклинил, поверхность гайки не потрескалась. Гайка дрели 

предоставленная ООО НПО «Урал» обладает самосмазывающим эффектом, что в условиях 

попах1аиии воды улучшает ее стойкость.

В ы вод;

По результатам испытаний можно сделать следующее заключение, что предоставленная 

для испытаний гайка дрели поддающего аппарата отработала в 4 раза дольше, чем в среднем 

гайки дрели из ЦАМ. Уменьшились простои, трудозатраты на замену подающего аппарата.



ремонт и замену гайки дрели подающего аппарата (ремонт подцаюиюгО; аппарата с заменой
'  .4 Л

|'айки дрели составляет, около, 10 часов). Гайка дрели литьевого полиамида аркаима 1006 

более устойчива к высоким нагрузкам, чем гаЙ1̂ и дрели из ЦАМ и удовлетворяет всем 

■[■екнологическим требованиям применяемым 'к ганке дрели в данных условиях работы.

С читаю  рациональным применять гайки дрели изготовленных по ТУ 0224-002- 

99232081-2009 согласно чертежа № 8513-Б ОАО «Тагмет», из материала -  полиамид аркаим 

1006 литьевой.
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